
標準仕様一覧表� ◇◇  架装オプション設定

� 車種

装備

極東開発工業（株） トヨタ車体（株）

［垂直式パワーゲート車］ ［パワーリフト車］

シングルキャブ/ダブルキャブ シングルキャブ/ダブルキャブ

スチールデッキ/木製デッキ スチールデッキ/木製デッキ

リフト装置

リフト能力 600kg 600kg

吊上げ方式 ワイヤー式 ワイヤー式

動力 電動モーター・油圧ポンプ 電動モーター・油圧ポンプ

プラットホーム寸法（mm）
長さ 850（フラット部：740＋テーパー部：110） 720（フラット部：570＋テーパー部：150）

幅 1,570 1,525

プラットホーム面材

縞鋼板 縞鋼板

プラットホーム先端 110mmテーパー付 150mmテーパー付

キャブ内メインスイッチ あり あり

操作スイッチ

固定式（車両左側リフト部） 固定式（車両左側リフト部）

自動停止装置 あり あり

昇降時間 5〜15秒 3〜13秒

リフト塗装（白、ブルー、ターコイズ）
※サイドゲート、鳥居もベース車外板色と同色 ベース車外板色同色 ベース車外板色同色

リフト塗装（シルバー）
※サイドゲート、鳥居もベース車外板色と同色 ◇◇ ベース車外板色同色

垂直式 垂直式 リフト付トラック 


