
車型

項目

パワーゲート車
シングルキャブ

4ナンバー・2WD
スチールデッキ 木製デッキ

ジャストロー ジャストロー フルジャストロー
最大積載量� （kg） 1,400 1,400 1,400
TECS型式 2WG-GDY232-VKCKDD 2WG-GDY232-VKCKDE 2WG-GDY232-VKCKDG
ベース車型式 2WG-GDY232-TLTGC 2WG-GDY232-TGTGC 2WG-GDY232-TQTKC
トランスミッション 6AT 6AT 6AT
燃料消費率※

（国土交通省審査値） �（㎞/L） 13.21 13.21 11.67

免許区分 準中型免許＊ 準中型免許＊ 準中型免許＊
エンジンタイプ／エンジン型式 ディーゼル／3GD-FTV ディーゼル／3GD-FTV ディーゼル／3GD-FTV
エンジン出力� kW（PS） 106（144） 106（144） 106（144）
車両重量� （kg） 2,110 2,110 2,220
車両総重量� （kg） 3,675 3,675 3,785

車両寸法 
（mm）

全長 4,690 4,690 4,690
全幅 1,695 1,695 1,695
全高 1,975 1,965 1,965

荷台内寸法 
（mm） 
〔有効寸法〕

長さ 3,030 3,030 3,030
幅 1,600 1,610 1,610
高さ 380 380 380

床面地上高� （mm） 765 765 790
タイヤサイズ 前／後（ダブル） 175/75R15／165/80R13 175/75R15／165/80R13 175/75R15／175/75R15
燃料タンク容量（L）／使用燃料 60／軽油 60／軽油 60／軽油
車型番号 G1 G2 G3

車型

項目

パワーゲート車
シングルキャブ

4ナンバー・4WD
スチールデッキ 木製デッキ

ジャストロー フルジャストロー
最大積載量� （kg） 1,350 1,350 1,350
TECS型式 2WG-GDY282-VKCKDD 2WG-GDY282-VKCKCD 2WG-GDY282-VKCKDF
ベース車型式 2WG-GDY282-TLTGC 2WG-GDY282-TLMGC 2WG-GDY282-TQTGC
トランスミッション 6AT 5MT 6AT
燃料消費率※

（国土交通省審査値） �（㎞/L） 13.15 13.89 13.15

免許区分 準中型免許＊ 準中型免許＊
エンジンタイプ／エンジン型式 ディーゼル／3GD-FTV ディーゼル／3GD-FTV
エンジン出力� kW（PS） 106（144） 106（144）
車両重量� （kg） 2,180 2,160 2,290
車両総重量� （kg） 3,695 3,675 3,805

車両寸法 
（mm）

全長 4,690 4,690 4,690
全幅 1,695 1,695 1,695
全高 1,975 1,975 1,965

荷台内寸法 
（mm） 
〔有効寸法〕

長さ 3,030 3,030 3,030
幅 1,600 1,600 1,610
高さ 380 380 380

床面地上高� （mm） 770 795
タイヤサイズ 前／後（ダブル） 175/75R15／165/80R13 175/75R15／175/75R15
燃料タンク容量（L）／使用燃料 60／軽油 60／軽油
車型番号 G4 G5 G6

＊5トン限定準中型免許でも運転できます。　●表示寸法は最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。
●パワーゲート車はメーカー完成特装車（TECS）のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。　●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。
※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、渋滞、車両、架装ボディ、整備等の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。燃費値については、ベース車の数値です。
※JH25 モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25モードは車両の空気抵抗やタイヤのころがり抵抗について実測値を用いる等を行い、算出した燃費値です。 

この燃費値は法令で定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFF などの条件の下に算出しています。

極東開発工業（株）　主要諸元表 （乗車定員3名〈シングルキャブ〉/乗車定員6名〈ダブルキャブ〉）

スイングアーム式 スイングアーム式 リフト付トラック 



車種番号 22DG-GDY231-VKCKCD
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車型

項目

パワーゲート車
シングルキャブ

4ナンバー・2WD
スチールデッキ 木製デッキ

ジャストロー ジャストロー
最大積載量� （kg） 1,250 1,250 1,250
TECS型式 3BF-TRY230-VKCKBA 3BF-TRY230-VKCKBB 3BF-TRY230-VKCKAB
ベース車型式 3BF-TRY230-TLTEK 3BF-TRY230-TGTEK 3BF-TRY230-TGMEK
トランスミッション 6AT 6AT 5MT
燃料消費率※

（国土交通省審査値） �（㎞/L） ― ― ―

免許区分 普通免許 普通免許
エンジンタイプ／エンジン型式 ガソリン／1TR-FE ガソリン／1TR-FE
エンジン出力� kW（PS） 97（132） 97（132）
車両重量� （kg） 1,870 1,870 1,860
車両総重量� （kg） 3,285 3,285 3,275

車両寸法 
（mm）

全長 4,690 4,690 4,690
全幅 1,695 1,695 1,695
全高 1,975 1,965 1,965

荷台内寸法 
（mm） 
〔有効寸法〕

長さ 3,030 3,030 3,030
幅 1,600 1,610 1,610
高さ 380 380 380

床面地上高� （mm） 720 720
タイヤサイズ 前／後（ダブル） 175/75R15／145/80R13 175/75R15／145/80R13
燃料タンク容量（L）／使用燃料 60／無鉛レギュラーガソリン 60／無鉛レギュラーガソリン
車型番号 G7 G8 G9

車型

項目

パワーゲート車
ダブルキャブ

4ナンバー・2WD 4ナンバー・4WD
木製デッキ 木製デッキ

フルジャストロー フルジャストロー
最大積載量� （kg） 1,150 1,100 1,300
TECS型式 2WG-GDY232-VKCKFF 2WG-GDY282-VKCKFC 2WG-GDY282-VKCKEF
ベース車型式 2WG-GDY232-PQTGC 2WG-GDY282-PQTEC 2WG-GDY282-PQMGC
トランスミッション 6AT 6AT 5MT
燃料消費率※

（国土交通省審査値） �（㎞/L） 13.21 13.15 13.89

免許区分 準中型免許＊ 準中型免許＊
エンジンタイプ／エンジン型式 ディーゼル／3GD-FTV ディーゼル／3GD-FTV
エンジン出力� kW（PS） 106（144） 106（144）
車両重量� （kg） 2,300 2,380 2,360
車両総重量� （kg） 3,780 3,810 3,990

車両寸法 
（mm）

全長 4,690 4,690 4,690
全幅 1,695 1,695 1,695
全高 1,980 1,980 1,980

荷台内寸法 
（mm） 
〔有効寸法〕

長さ 2,040 2,040 2,040
幅 1,610 1,610 1,610
高さ 380 380 380

床面地上高� （mm） 790 790
タイヤサイズ 前／後（ダブル） 175/75R15／175/75R15 175/75R15／175/75R15
燃料タンク容量（L）／使用燃料 60／軽油 60／軽油
車型番号 G10 G11 G12

極東開発工業（株）　主要諸元表 （乗車定員3名〈シングルキャブ〉/乗車定員6名〈ダブルキャブ〉） 寸法図（単位：mm）� 2WG-GDY232-VKCKDD 車型番号 G1 　

＊5トン限定準中型免許でも運転できます。　●表示寸法は最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。
●パワーゲート車はメーカー完成特装車（TECS）のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。　●オプション装着により、車両重量、車両寸法等が変更になる場合があります。
※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、渋滞、車両、架装ボディ、整備等の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。燃費値については、ベース車の数値です。
※JH25 モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25モードは車両の空気抵抗やタイヤのころがり抵抗について実測値を用いる等を行い、算出した燃費値です。 

この燃費値は法令で定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFF などの条件の下に算出しています。

スイングアーム式 スイングアーム式 リフト付トラック 
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