
Q︓寒冷地仕様の装備を教えて。

主な装備は、下表のとおりです。

装　備 設定 説　明

冷却⽔（LLC） LLC　50%

寒冷地では、エンジン内を循環している冷却⽔の濃度が低いと凍ってしまうことが考えられるので、
冷却⽔が凍らないように濃度を上げております。
通常の濃度である、30%だと-15度ぐらいで凍結しますが、濃度を50%にすると凍結温度が下がり、約-35度ぐらいに
ならないと凍結しなくなります。

ビスカスヒーター
あり

ビスカスヒーターは、エンジン上部に位置します。ドライブベルトによって駆動され、ビスカスユニット内のシリコンオイルを
かくはんします。その時に発⽣する熱によって冷却⽔を温め、暖房性能を向上させます。

補助ヒーター
あり

エンジン始動直後からエンジンが暖まるまでの間、通常のヒーターに加え、暖房を補う装置（電気式補助ヒーター）です。
エンジンの冷却⽔温が低いときの室内暖房に貢献します。即熱性があるため、短時間で暖房がききます。

アイドルアップ
あり

エンジンが冷えている時にヒーターを早く効かせるために設定している、押しボタン式のアイドルアップです。
アイドルアップスイッチを押すことによりアイドル回転数が上がり、暖房効果を⾼めることができます。

リヤヒーターダクト あり 後席の暖房効果に貢献するため、
リヤシート⾜下に温⾵を送るためのダクトが設定されます。

バッテリー 105D31R バッテリーの容量を上げます。

オルタネーター 130A 発⽣電流量を上げて、冬場の電装品の使⽤頻度増加に対応しています。

スターター 2.0kW エンジンの始動性を向上するため　スターターの容量を上げています。

装備

ウィンターブレード　＊

寒冷地仕様は、全⾞標準装備でございます。

フロントヒーター

＜上記標準仕様以外でおすすめの装備＞
説明

降雪時、通常のワイパーブレードではフレームに雪が付着し、凍りついてワイパーとしての機能が低下します。
そこで、ブレード本体を特殊合成ゴムラバーで覆い、寒さによる固着を防ぎ、雪や⾬を拭き取り、視界を保つようにします。

＊　ウィンターブレードは、販売店装着オプションです。


