
穴径
穴数

（個）

カスタムＧ－Ｔ ● １７５／５５Ｒ１５　７７V
１５×５Ｊ　アルミ

（センターオーナメント付き）
１００ ４０ ５４ １３．３５ ４

● １６５／６５Ｒ１４　７９Ｓ
１４×５Ｊ　アルミ

（センターオーナメント付き）
１００ ３５ ５４ １３．３５ ４

◎ １６５／６５Ｒ１４　７９Ｓ １４×５Ｊ　スチール １００ ３５ ５４ １５ ４

●

＊
１６５／６５Ｒ１４　７９Ｓ

１４×５Ｊ　スチール

（樹脂フルキャップ）
１００ ３５ ５４ １５ ４

△

＊
１７５／５５Ｒ１５　７７V

１５×５Ｊ　アルミ

（センターオーナメント付き）
１００ ４０ ５４ １３．３５ ４

● １６５／６５Ｒ１４　７９Ｓ
１４×５Ｊ　スチール

（樹脂フルキャップ）
１００ ３５ ５４ １５ ４

△ １６５／６５Ｒ１４　７９Ｓ
１４×５Ｊ　アルミ

（センターオーナメント付き）
１００ ３５ ５４ １３．３５ ４

Ｘ

Ｘ　Ｓ
● １６５／６５Ｒ１４　７９Ｓ

１４×５Ｊ　スチール

（樹脂フルキャップ）
１００ ３５ ５４ １５ ４

＊  メーカーオプションの１５インチタイヤを装着することは問題ありません。

　　ただし、工場出荷時14インチタイヤが装着されていた車に、後から、メーカーオプションで設定されている15インチタイヤを装着することはできません。

　　タイヤサイズごとに、ステアリングの切れ角を変えていますので、周辺部品に干渉する恐れがあります。

カスタムＧ

Ｇ－Ｔ

Ｇ

グレード 設定 タイヤサイズ ホイールサイズ ＰＣＤ インセット ハブ穴径

ハブボルト関係

Ｑ：工場装着タイヤ・ホイールサイズを教えて。

タンク　 　２０１８／１１／０１新～

＜単位：約　ｍｍ＞

こちら表をご覧ください。

＜●:標準　△:メーカーオプション＞


